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Um aus dem Home-Office heraus auf die Telematik-Infrastruktur (z.B. für E-Rezept-Ausstellung) zugreifen zu 
können, müssen zwei weitere statische Routen im Zugangsprofil des LANCOM Advanced VPN Client angelegt 
werden.

Anpassung der Konfiguration  
Starten Sie den LANCOM Advanced VPN Client.

Falls die VPN-Verbindung zur Praxis aktiv ist: Beenden Sie das Praxis-Programm und trennen Sie die 
Verbindung (Verbindungs-Schalter muss rot sein).

Öffnen Sie das Menü Konfiguration - Profile.

Klicken Sie unten auf Bearbeiten.

Öffnen Sie links den Konfigurationszweig Split Tunneling.

Klicken Sie unter der Tabelle auf das + Zeichen.

Fügen Sie das entfernte Netz 100.96.0.0/255.240.0.0  hinzu.

Klicken Sie unter der Tabelle auf das + Zeichen.

Fügen Sie das entfernte Netz 188.144.0.0/255.254.0.0  hinzu.
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Schließen Sie alle offenen Fenster mit OK und aktivieren Sie den VPN-Tunnel, um die Funktion zu testen.

Testen der Verbindung zu TI  
Sie können die Funktionalität am einfachsten mit dem Praxis-Programm testen (z.B. E-Rezept ausstellen, aus 
Unterschriftenmappe/Stapelsignatur signieren).

Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein (z.B. Signaturstapel abgelaufen), führt der folgende 
Weg zu einem Testergebnis.

Öffnen Sie ein Windows Powershell Fenster per Rechtsklick auf das Windows Startmenu, dann Terminal bzw. 
Windows Powershell (Linksklick).

Geben Sie den folgenden Befehl in der Powershell-Fenster ein (Kopieren und Einfügen per Rechtsklick über die 
Zwischenablage):

Invoke-WebRequest -TimeoutSec 5 -URI https://erp.zentral.erp.splitdns.ti-

dienste.de/VAUCertificate
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Falls in der Ausgabe rote Zeilen erscheinen, hat der Verbindungsaufbau nicht funktioniert. Kontaktieren Sie in 
diesem Falle bitte unsere Hotline.
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